WASSERGENOSSENSCHAFT GOLZERN

Prasident Erwin Epp, Reussstrasse 6, 6468 Attinghausen

Sanierung Wasserversorgung Golzern;
Stand der Arbeiten per Dezember 2020

AUSGANGSLAGE

Die Anféange der heutigen Wasserversorgung Golzern gehen auf die Mitte der 1960-er Jahre zurlck, als
das neue und heute noch genutzte Reservoir Golzern erstellt wurde. Ende der 1970-er Jahre folgten der
Bau der Quellfassungen Oberchaseren und Brunni sowie die Ableitung zum Reservoir Golzern. Auch das
Leitungsnetz Reservoir - Seewen - Grubacher wurde in diesem Zeitraum erstellt.

In den 1980-er Jahren wurde dann das Verteilnetz im westlichen Teil des Versorgungsnetz WV Golzern
erbaut.

Die Wasserversorgung Golzern erstreckt sich Gber Héhenlagen von 1230 m 4. M. (tiefst gelegene Was-
serbezugspunkte Silblen/Hofstetten), das Reservoir Golzern auf ca. 1483 m . M. bis hinauf zu den
Quellfassungen Brunni auf ca. 1900 m 4. M. und der Quelle Oberchaseren auf 1932 m 4. M.

Im Versorgungsgebiet zwischen dem Reservoirstandort und Egg bei der Bergstation LSB Golzern betragt
der Ruhedruck zwischen 3 und 7 bar. In Egg, Oberlick und Silblen sind drei Schachte zur Druckreduktion
resp. als Druckbrecher eingebaut, um die Druckverhaltnisse in den Hanglagen unterhalb Egg im Ublichen
Rahmen (4 - 10 bar) halten zu kénnen.

Als Zeitraum flr die Ausfliihrung der Sanierungsmassnahmen sind die Jahre 2020 und 2021 vorgesehen
und das Sanierungsprojekt umfasst im Wesentlichen die nachfolgenden Elemente:

*  Erschliessung Reservoir Golzern mit Strom und Telefonanschluss

*  Sanierung des Reservoir Golzern und Ausriistung mit einer UV-Anlage und Triibungsliiberwachung
*  Sanierung der Quellfassungen bzw. des Sammelschachtes und des Druckbrechers

*  Sanierung der DRV-Schdchte

*  Anpassungen an der bestehenden Leitwarte inkl. neuem Leitsystem

Das Sanierungsprojekt gliedert sich in unterschiedliche Teilprojekte. Die Bauausfihrung wie auch die
Inbetriebnahme der einzelnen Bauwerke erfolgt etappenweise. Die Etappenaufteilung erfolgt dabei unter

Berlicksichtigung der lokalen Gegebenheiten, von bautechnischen Gesichtspunkten und des Kostenvo-
lumens der einzelnen Teilprojekte.

* Massnahmen Quellfassungen Oberkasern, Brunni und Druckbrecherschacht
*  Netzanschluss Reservoir Golzern
* Massnahmen Druckreduktionen im Hauptleitungsnetz

*  Massnahmen Reservoir Golzern
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AKTUELLER STAND DER ARBEITEN PER DEZEMBER 2020

Massnahmen Quellfassungen Oberkdsern, Brunni und Druckbrecherschacht

Die Baumeisterarbeiten wurden an die Baugruppe Bristen vergeben und nach einer Begehung die Ma-
terialbestellung ausgelost. Ebenfalls wurde die Innenauskleidung der Quellfassugen Brunni und des
Druckbrecherschachts an die Firma Faserplast composites nach einem Augenschein im Gelande und
Besprechung der Machbarkeit vergeben. Leider kam dann der friihe Wintereinbruch dazwischen, womit
die Arbeiten auf nachstes Jahr verschoben werden, da bei tiefen Temperaturen die Innenauskleidung in
einer guten Qualitat erstellt werden konnte. Diese Arbeiten sind nun fiir das Jahr 2021 geplant.

Netzanschluss Reservoir Golzern

Der Netzanschluss des Reservoir Golzern wurde im Herbst 2020 von den Anschlusspunkten des EWA
und der Swisscom bis zum Anschlusspunkt des Reservoirs erstellt und sind fliir den Kabelzug im Frihling
2020 vorbereitet.

Bild 1: Bagger beim Erstellen des Leitungsgraben. Bild 2: Verlegte Kabelschutzrohre mit Blick zu den
Anschlusspunkten des EWA und der
Swisscom.
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Bild 3: Leitungsgraben nach den Bauarbeiten.

Massnahmen Druckreduktionen im Hauptleitungsnetz

Die Massnahmen der Druckrektionen im Hauptleitungsnetz wurden mit der Firma Arnold AG, Heizung
und Sanitar und der Baugruppe Bristen ausgefiihrt. Die Arnold AG installierte alle neuen Armaturen und
die Verrohrung in den drei Schéchten, wéahrend die Baugruppe Bristen den Uberlauf des Druckbrecher-
schachts Oberlick neu setzte und einen neuen Brunnenstubendeckel mit Beliftung setzte.

Bild 4: Neue Verrohrung und Armaturen im Druckbrecherschacht Oberlick

Massnahmen Reservoir Golzern

Die Sanierung des Reservoirs Golzern ist in Ausschreibung und gelangt ab Ende April 2021 zur Ausfiih-

rung.
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